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		Trilmotoren | onbalansmotoren



	Trilmotoren zijn geschikt als aandrijving voor trilgoten, trilbuizen, trilzeven, triltafels, triltorens of ontwaterings- apparaten. Trilmotoren als klopper voor silo’s, bunkers, uitklop- roosters, valpijpen, glijbanen, filters en vulinstallaties zorgen ze voor een ongehinderde materiaalstroom.
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	Beschrijving


Trilmotoren worden toegepast op trilapparaten die ontworpen zijn omcontinu in gebruik te zijn, doseren en voor zeer regelmatig per uur starten en stoppen worden trilmagneten toegepast. Bij het uitschakelen van de trilmotoren “schommelt” het trilapparaat uit doordat de trilmotoren onder 40% van het maximale toerental niet meer synchroon lopen. Dit “uitschommelen” kan voorkomen worden door een remapparaat toe te passen of een frequentieregelaar met remapparaat functie. Trilmotoren kunnen afhankelijk van het type tot 11.000 kg aandrijven en AViTEQ levert 2, 4, 6, 8 polige trilmotoren.

Maak gebruik van onze jarenlange ervaring in de triltransporttechniek in alle branches, AViTEQ levert zowel de trilmotoren als aandrijving, maar ook complete trilappraten. Wanneer u zelf het trilapparaat maakt kunnen wij u adviseren welk type trilmotor daarvoor het beste geschikt is.  AViTEQ levert RVS / Inox trilmotoren, ook in 12 en 24 Volt uitvoeringen.


AViTEQ trilmotoren / onbalansmotoren worden het meeste gebruikt voor de volgende toepassingen:

	als aandrijving van trilgoten, twee trilmotoren zorgen voor lineaire beweging die ervoor zorgt dat een product getransporteerd wordt. Met een frequentieregelaar kan de capaciteit tussen ca. 50 en 100% geregeld worden.
	als aandrijving van trilbuizen, twee trilmotoren zorgen voor lineaire beweging die ervoor zorgt dat een product getransporteerd wordt. Met een frequentieregelaar kan de capaciteit tussen ca. 50 en 100% geregeld worden.
	als aandrijving van trilzeven, twee trilmotoren zorgen voor lineaire beweging die ervoor zorgt dat een product
	als aandrijving van ontwateringstrilzeven, één trilmotor voldoet als aandrijving.
	als aandrijving van triltafels, twee trilmotoren zorgen voor lineaire beweging die ervoor zorgt dat een product verdicht wordt. Met een frequentieregelaar kan de capaciteit tussen ca. 50 en 100% geregeld worden.
	als aandrijving van triltorens, twee trilmotoren zorgen voor lineaire beweging die ervoor zorgt dat een product omhoog getransporteerd wordt. Met een frequentieregelaar kan de capaciteit tussen ca. 50 en 100% geregeld worden.
	als bunkerklopper op een silo of bunker.


Voordelen van AViTEQ trilmotoren:

	Bedrijfszeker in continubedrijf (24/7).
	De meeste uitvoeringen met RVS beschermkappen.
	Konformiteit met alle EG-richtlijnen, die op de trilmotoren van toepassing zijn.
	Ook leverbaar in explosieveilige uitvoeringen (ATEX), standaard worden de meeste trilmotoren geleverd geschikt voor zone 21/22.
	Leverbaar in 60-Hz-netfrequentie en afwijkende netspanningen.




Opbouw en werking:

De trilmotor is een asynchrone draaistroommotor, waarbij aan beide aseinden excentrische gewichten zijn aangebracht, zogenaamde onbalansgewichten. Als de as roteert worden excentrische (centripetale) krachten opgewekt. De grootte van deze krachten kan worden veranderd door de gewichten te verstellen, aan beide zijdes bij uitgeschakelde trilmotor. De krachten die de trilmotor opwekt, brengen het transportgedeelte (goot, tafel, vorm) en het te transporteren product in trilling.

De grootte van de opgewekte centripetale kracht, de trilfrequentie en de massa van de inrichting waaraan de onbalansmotoren worden vastgeschroefd, bepalen de grootte van de trilbreedte (dubbele amplitude).

Met arbeidsmomenten van 0,1 kgcm tot 2.763 kgcm en excentrische krachten tot 119 kN kunnen AViTEQ-onbalansmotoren apparaten van meer dan 11.000 kg eigen gewicht bewegen.De genoemde gewichtsbereiken gelden voor apparatuur die met twee trilmotoren wordt aangedreven.

de praktijk wordt de trilbreedte Sn aan de bovenkant begrensd door de versnelling die het gebruiksapparaat kan verdragen (levensduur) en aan de onderkant door de versnelling, waarbij het product stilstaat.



Positie van de trilmotoren / onblansmotoren op trilapparaten: 

 Met trilmotoren kunnen afhankelijk van de positie; elliptische, cirkelvormige of rechtlijnige trilbewegingen van het aan te drijven trilapparaten worden opgewekt.

	Synchroon tegen elkaar in draaiend met twee trilmotoren, wekken een lineaire trilbeweging op; bijvoorbeeld bij trilgoten of -trilbuizen.
	Enkele trilmotor, die in het zwaartepunt zijn geplaatst, wekken een cirkelvormige trilbeweging op; bijvoorbeeld bij ontwateringszeven.
	Enkele trilmotor, die buiten het zwaartepunt zijn geplaatst, wekken een elliptische trilbeweging op; bijvoorbeeld als bunkerklopper op solo’s of bunkers.
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			AViTEQ trilinstallaties
			Triltechniek is de techniek om een product onbeschadigd te doseren, te transporteren, uit te zeven en te verdichten.

AViTEQ Triltechniek heeft een bewezen betrouwbaarheid, daardoor een uitstekende prijs / kwaliteit verhouding. De trilapparaten worden vaak langdurig en intensief gebruikt (24/7).
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