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Die Aufhdnge- oder AbstOtzgerOste gehdren nicht zur AEG-Lieferung
Hoheneinstel Lborkeit vorsehen! Bei Einbou unter Neigung mOssen Gum-
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Sechskontschroube K16

mit Loctite 245 gesichert.

I -

Gesomtgewicht des Fordergerdtes mit Antr

. . . . 43 Ky

(ohne Antrieb) 253 kg

4 R B
]
T3 HTBxT30 g
OVFTX 0]
JAV) ;
RIZ
C='m- l.z
X. .
c=B5H/mn 0.3]
WFOTZ507680-UFF P
T1=2300
Pos|  Halbzeuge Rohaobe) .‘;;s

1

1
]
1

2 Unwuchtsot. Typ U YF18X
Verstellexzenter ouf Horkierung %
Eingestellte Schwingbreite 5,6 ~a
Die Verstellung der Fliehgewichte ouf
einen hdheren Wert ist ohne AEG -
Genehmigung nicht erloubt.
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Vibrotionstechnik

AV/ITEQ

ob] GerdLebezeichoang

Wendelforderer
WF01290/680-UVF 18X

VIB M14-457
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Ersot2 For: VIB

Uesprungs V1B N14-451

ersetzt durch: YIB




